
 

 

2023 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI DÜZELTME CETVELİ-  2 

Aşağıdaki pozların tanımı değişmiştir. 

Poz No 
Açıklanan Tanımı 

YANLIŞ 
Düzeltilmiş Tanımı 

DOĞRU 

V.0902/C01 Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği 
225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm Kalınlıkta Moloz 
Taş Kaplama Yapılması İşçiliği 

V.0902/C02 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği 
Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm Kalınlıkta Moloz Taş 
Kaplama Yapılması İşçiliği 

V.0902/C03 Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği 
Horasan Harcı İle ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm Kalınlıkta Moloz Taş Kaplama 
Yapılması İşçiliği 

V.0902/C04 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği 
500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm Kalınlıkta Moloz Taş 
Kaplama Yapılması İşçiliği 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Aşağıdaki pozların tarifi değişmiştir.  
 

Poz No 
Açıklanmış Tarifi 

YANLIŞ 
Düzeltilmiş Tarifi 

DOĞRU 

V.1167 

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166 şartlarıyla 
çürütülmesi ve poz no: V.1164 şartlarıyla hazırlanıp yerine konması 
(taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli: 
ÖLÇÜ: Minarenin dış yüz alanı, kaval, girinti ve çıkıntılar dikkate 
alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve 
benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Kanal, fitil ve 
benzeri motiflere ayrıca bedel verilir.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında 
uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan 
minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı 
ödenir 

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166 şartlarıyla çürütülmesi ve poz 
no: V.1164 şartlarıyla hazırlanıp yerine konması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme 
ve işçilik dahil, beher mt bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu basamak başından 
itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı 
ölçüye dahil edilir. NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  V.0227/001-.......-
V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin 
üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı 
ödenir 

V.1167/A 

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/A şartlarıyla 
çürütülmesi ve poz no: V.1164/A şartlarıyla hazırlanıp yerine konması 
(taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli: 
ÖLÇÜ: Minarenin dış yüz alanı, kaval, girinti ve çıkıntılar dikkate 
alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve 
benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Kanal, fitil ve 
benzeri motiflere ayrıca bedel verilir.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında 
uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan 
minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı 
ödenir 

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/A şartlarıyla çürütülmesi ve poz 
no: V.1164/A şartlarıyla hazırlanıp yerine konması (taş bedeli hariç) her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu basamak başından 
itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı 
ölçüye dahil edilir. NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  V.0227/001-.......-
V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin 
üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı 
ödenir 

V.1167/B 

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/B şartlarıyla 
çürütülmesi ve poz no: V.1164/B şartlarıyla hazırlanıp yerine konması 
(taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli: 
ÖLÇÜ:  Minarenin dış yüz alanı, kaval, girinti ve çıkıntılar dikkate 
alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve 
benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Kanal, fitil ve 
benzeri motiflere ayrıca bedel verilir.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında 
uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan 
minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı 
ödenir 

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/B şartlarıyla çürütülmesi ve poz 
no: V.1164/B şartlarıyla hazırlanıp yerine konması (taş bedeli hariç) her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu basamak başından 
itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı 
ölçüye dahil edilir. NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  V.0227/001-.......-
V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin 
üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı 
ödenir 



 

 

 
 
 

V.1168 

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166 şartlarıyla 
çürütülmesi ve poz no: V.1165 şartlarıyla hazırlanıp yerine konması, 
(taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ:  Yeni konmuş çekirdeklerin yüksekliği mt cinsinden ölçülerek 
bedeli verilir.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  
V.0227/001-.......-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından 
ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi 
aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı ödenir 

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166 şartlarıyla çürütülmesi ve poz 
no: V.1165 şartlarıyla hazırlanıp yerine konması, (taş bedeli hariç), her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından 
itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı 
ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisi dikkate alınmaz. NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından 
ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  
%50  işçilik yükseklik zammı ödenir 

V.1168/A 

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/A şartlarıyla 
çürütülmesi ve poz no: V.1165/A şartlarıyla hazırlanıp yerine 
konması, (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher 
mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Yeni konmuş çekirdeklerin yüksekliği mt cinsinden ölçülerek 
bedeli verilir.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  
V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından 
ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi 
aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı ödenir 

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/A şartlarıyla çürütülmesi ve poz 
no: V.1165/A şartlarıyla hazırlanıp yerine konması, (taş bedeli hariç), her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından 
itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı 
ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisi dikkate alınmaz.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun 
olanından ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan 
kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı ödenir 

V.1168/B 

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/B şartlarıyla 
çürütülmesi ve poz no: V.1165/B şartlarıyla hazırlanıp yerine 
konması, (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher 
mt. bedeli: 
ÖLÇÜ:  Yeni konmuş çekirdeklerin yüksekliği mt cinsinden ölçülerek 
bedeli verilir.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  
V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından 
ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi 
aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı ödenir 

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/B şartlarıyla çürütülmesi ve poz 
no: V.1165/B şartlarıyla hazırlanıp yerine konması, (taş bedeli hariç), her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından 
itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı 
ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisi dikkate alınmaz.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun 
olanından ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan 
kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı ödenir 


